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Produktratgeber




Hier bitte das passenden Produktlogo auswählen
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Process


	geschlossene Verfahren








Beschreibung für die Produktdetails


Dieser einlagige Komplex, bestehend aus vier Lagen, ist ausschließlich für geschlossene Verfahren bis zu einer Dicke von 9 mm einsetzbar. Es handelt sich um einen vernähten Komplex aus außenliegenden Glasmatten mit einer Schnittfaserlage aus Sphere.strand und einem PP-Kern für verbesserte Fließeigenschaften. Durch den Nähprozess und die Verwendung von geschnittenen Fasern erhält das Material eine extrem gute Drapierfähigkeit.







Beschreibung für die Produktübersicht


	Einlagiger Komplex aus vier Einzellagen (Verstärkungsfasern, Kernmaterial und Fließmedium)
	Für geschlossene Verfahren
	Hervorragende Drapierfähigkeit
	Reduzierte Harzaufnahme
	Gewichtsersparnis gegenüber Flowmat
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Standard products
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Process


	RTM
	RTM light
	VIP Kerninfusion








Applications


	Konstruktion/Gebäude
	Nutzfahrzeuge/Fahrzeugbau
	Marine
	Sport und Freizeit
	Tanks, Rohre, Behälter
	Windkraft
	Medizintechnik
	Tanks, Rohre, Behälter
	u.v.m
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Spheretex GmbH
Sperberweg 4
41468 Neuss, Germany




Fon: + 49 (0) 2131 12558 - 0
Fax:  + 49 (0) 2131 12558 - 58
Email: info@spheretex.de











In cooperation with our partners in more than 40 countries worldwide, our team of 30 employees looks after development and production in Neuss – and after you as our customer.

>>Distributors
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Our website uses cookies to improve your experience. By continuing to browse you agree to our use of cookies. For further information please read our
Data Protection Statement
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