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Process


	offene Verfahren und geschlossene Verfahren








Beschreibung für die Produktdetails


Die Basis von Sphere.tex bildet ein Gewebe aus Glasfasern. Aufgrund der guten Formbarkeit, geringen Harzaufnahme und hohen mechanischen Festigkeiten (Scher- und Zugfestigkeit) bei gleichzeitig niedrigem Gewicht, ist es hervorragend für hochtechnische GFK-Teile geeignet, auch in Kombination mit Carbon- und Aramidverstärkungen. 

Das Produkt Sphere.tex SN wird zusätzlich mechanisch nachbearbeitet, wodurch das Material flexibler wird und eine bessere Drapierfähigkeit erhält. Dieses eignet sich besonders gut für Handlaminierverfahren.







Beschreibung für die Produktübersicht


	Kernmaterial aus Glasgewebe
	Für offene und geschlossene Verfahren
	Hohe Scher- und Zugfestigkeit
	Kompatibel mit allen Harzsystemen
	Oft verwendet für High-tech Anwendung in Verbindung mit Carbon und Aramid
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Standard products


[image: ]







Process


	Handlaminat
	Plattenfertigung
	Nasspressen
	RTM
	VIP Oberflächeninfusion
	VIP Kerninfusion
	Pultrusion








Applications


	Tanks, Rohre, Behälter
	Konstruktion/Gebäude
	Windkraft
	Nutzfahrzeuge/Fahrzeugbau
	Marine
	Sport und Freizeit
	Medizintechnik
	Formen
	Plattenfertigung und Profile
	u.v.m
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Spheretex GmbH
Sperberweg 4
41468 Neuss, Germany




Fon: + 49 (0) 2131 12558 - 0
Fax:  + 49 (0) 2131 12558 - 58
Email: info@spheretex.de











In cooperation with our partners in more than 40 countries worldwide, our team of 30 employees looks after development and production in Neuss – and after you as our customer.

>>Distributors
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Our website uses cookies to improve your experience. By continuing to browse you agree to our use of cookies. For further information please read our
Data Protection Statement
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